
                      220V/230V~, 60Hz 
Eingangsleistung               1000VA 
Betriebstemperatur            15~30 °C 

                                           ohne Kondensation 
Maße (BxTxH)                   860mm*740mm*560mm 
Gewicht                             145Kg 
Höhenlage                         -400m~3000m 

Arbeitsbedingungen 
Spannungsversorgung       110V/115V~, 60Hz; 220V-240V~, 50Hz; 

Abfall                      Abfallbehälter, 200 Küvetten pro Box 

Küvetten                 Einmal-Kunststoffküvetten 
Küvettenbeladung  88 Küvetten pro Tray, 
                               2 Trays können pro Durchgang geladen  
                               werden, kontinuierliches Be- und Entladen                                                 

Mess- und Reaktionseinheit 
Erkennungsmodus               Photonenzählung 
Signaldetektor                   Photomultiplier Tube (PMT)  
PMT Kalibration                LED Reference Modul 
Inkubationspositionen       82 
Temperatur                        Genauigkeit: 37±0.3 °C 
Mixereinheit                       berührungsloser Vortex-Mischer 

Magnetissche Trenneinheit 
 
Trenneinheit   magnetische 4-Phasen Trennung
Temperatur    Genauigkeit: 37±0.3 °C 

Substrateinheit 
Substratflasche          300/500 Teste pro Flasche,                                      
Substratzufuhr            kontinuierlich 
Substraterwärmung    konstante Erwärmung 
Aspirationsvolumen    200 µl 

Reagenzteller           15, Reagenzpositionen, die kontinuierlich  
                                  Be- und Entladen werden können,  
                                  stetiges Mischen der magnetischen Partikel 
Kühleinheit                 2~8 °C 

Reagenzieneinheit 

                                  horizontaler und vertikaler Crashsensor 
Reagenzvolumen      20~200 µl, in 1 µl Schritten  

Reagenznadel           Stahlnadel, Füllstands- und Gerinnselerkennung,                Relative Luftfeuchtigkeit     35%RH~85%RH,                    

Reagenzienkits          50 Teste/Kit, 100 Teste/Kit 
Reagenzerkennung   Barcodeleser  

Küvetten und Abfall 
Probennadel              Stahlnadel, Füllstands- und Gerinnselerkennung,                                                                   

Probeneinheit 
Probenzufuhr               Kontinuierliches Probenbe- und -entladen 
Probenpositionen      50 

                                   horizontaler und vertikaler Crashsensor  
Probenvolumen         10~200 µl, in 1 µl Schritten  
Probenverdünnung    Automatische Verdünnung: 1:2~1:40 

CL-900i 
Chemilumineszenz Immunoassay Analyzer 

CL-900i 
Chemilumineszenz Immunoassay Analyzer 
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Technissche Spezifikationen 
Generelle Informationen     
Durchsatz       Bis zu 180 Teste/Stunde 
Messprinzip    Chemielumineszenz-Immonuassay mit Mikropartikel als  
                       Festphase,  alkalischer Phosphatase (ALP) markierten  
                       Reagenzien und AMPPD-Substrat 

*: In Entwicklung 
**:kein CE 

Procalcitonin
IL-6
sCD14-ST

PAPP-A*
Free β-HCG*

DS’ Screening

Entzündung 

FT3
FT4
T3
T4
TSH
Anti-Tg
Anti-TPO
Tg
rT3
TRAb

HIV Combo
HBsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
Anti-HCV**
Anti-TP (Syphilis)
HAV IgM*

Total  β-HCG
FSH
LH
Prolactin
Estradiol
Estriol

Intact PTH
Calcitonin
Vitamin D total

CK-MB
Myoglobin
Troponin I
BNP
NT-proBNP*

CEA
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
Free PSA
Total PSA
NSE
CYFRA 21-1
CA72-4
PG I
PG II
SCCA
HE4
ProGRP
CA50
CA242
PIVKA-II*
AFP-L3%*
Hp IgG*
G-17*

Cardiac  Tumor marker

TESTO 
PROG 
AMH 
Freies Testosteron*
17-OH PROG* 
SHBG* 

Infektionskrankheiten 

Knochenstoffwechsel Ferti l i ty Schi lddrüse 

Insulin
C-peptide

Diabetes

Laminin
Hyaluronic Acid
PIIINP
Collagen IV

SARS-COV-2 IgG
SARS-COV-2 IgM
SARS-COV-2S-
RBD IgG
SARS-COV-2 
Neutralizing 
Antibody

COVID-19

Leberfibrose 

Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
Rubella IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG*
HSV-1/2 IgM*
HSV-1 IgG*
HSV-2 IgG*

ToRCH

Wachstumshormon 

GH* 
IGF-1* 

ACTH

Nebennierenfunktion

DHEA-S 
Cortisol 

Hypertonie 

Renin 
Aldosterone 

Ferritin
Vitamin B12
Folate
RBC Folate

Anämie 

Test Menu



Intuitive Softwareoberfläche 
Einfacher Zugriff auf al le Funktionen 

Minimaler Wartungsaufwand  
durch den Anwender 

CL-900i Die richtige Größe für IHR Labor 
Einer der weltweit kleinsten, 
vollautomatischen CLIA Analyzer 

lntel l igentes Verbauchsmaterial- 
mangament 

Kontinuierl iches Beladen von  
Reagenzien und Verbrauchsmaterial ien 

Umweltfreundl iche Trennung  
von Flüssig- und Festabfäl len 

Wiper washing technology 
Steigern Sie die Effizienz und minimieren  

Sie die Verschleppung 

Präzise magnetische Trennung mit 
gleichbleibendem Leistungsvermögen 

Einfach zu bedienen 
Starten über nur eine Taste 



Intuitive Softwareoberfläche 
Einfacher Zugriff auf al le Funktionen 

Minimaler Wartungsaufwand  
durch den Anwender 

CL-900i Die richtige Größe für IHR Labor 
Einer der weltweit kleinsten, 
vollautomatischen CLIA Analyzer 

lntel l igentes Verbauchsmaterial- 
mangament 

Kontinuierl iches Beladen von  
Reagenzien und Verbrauchsmaterial ien 

Umweltfreundl iche Trennung  
von Flüssig- und Festabfäl len 

Wiper washing technology 
Steigern Sie die Effizienz und minimieren  

Sie die Verschleppung 

Präzise magnetische Trennung mit 
gleichbleibendem Leistungsvermögen 

Einfach zu bedienen 
Starten über nur eine Taste 



Intuitive Softwareoberfläche 
Einfacher Zugriff auf al le Funktionen 

Minimaler Wartungsaufwand  
durch den Anwender 

CL-900i Die richtige Größe für IHR Labor 
Einer der weltweit kleinsten, 
vollautomatischen CLIA Analyzer 

lntel l igentes Verbauchsmaterial- 
mangament 

Kontinuierl iches Beladen von  
Reagenzien und Verbrauchsmaterial ien 

Umweltfreundl iche Trennung  
von Flüssig- und Festabfäl len 

Wiper washing technology 
Steigern Sie die Effizienz und minimieren  

Sie die Verschleppung 

Präzise magnetische Trennung mit 
gleichbleibendem Leistungsvermögen 

Einfach zu bedienen 
Starten über nur eine Taste 



                      220V/230V~, 60Hz 
Eingangsleistung               1000VA 
Betriebstemperatur            15~30 °C 

                                           ohne Kondensation 
Maße (BxTxH)                   860mm*740mm*560mm 
Gewicht                             145Kg 
Höhenlage                         -400m~3000m 

Arbeitsbedingungen 
Spannungsversorgung       110V/115V~, 60Hz; 220V-240V~, 50Hz; 

Abfall                      Abfallbehälter, 200 Küvetten pro Box 

Küvetten                 Einmal-Kunststoffküvetten 
Küvettenbeladung  88 Küvetten pro Tray, 
                               2 Trays können pro Durchgang geladen  
                               werden, kontinuierliches Be- und Entladen                                                 

Mess- und Reaktionseinheit 
Erkennungsmodus               Photonenzählung 
Signaldetektor                   Photomultiplier Tube (PMT)  
PMT Kalibration                LED Reference Modul 
Inkubationspositionen       82 
Temperatur                        Genauigkeit: 37±0.3 °C 
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Magnetissche Trenneinheit 
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Temperatur    Genauigkeit: 37±0.3 °C 

Substrateinheit 
Substratflasche          300/500 Teste pro Flasche,                                      
Substratzufuhr            kontinuierlich 
Substraterwärmung    konstante Erwärmung 
Aspirationsvolumen    200 µl 

Reagenzteller           15, Reagenzpositionen, die kontinuierlich  
                                  Be- und Entladen werden können,  
                                  stetiges Mischen der magnetischen Partikel 
Kühleinheit                 2~8 °C 

Reagenzieneinheit 

                                  horizontaler und vertikaler Crashsensor 
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Messprinzip    Chemielumineszenz-Immonuassay mit Mikropartikel als  
                       Festphase,  alkalischer Phosphatase (ALP) markierten  
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                      220V/230V~, 60Hz 
Eingangsleistung               1000VA 
Betriebstemperatur            15~30 °C 

                                           ohne Kondensation 
Maße (BxTxH)                   860mm*740mm*560mm 
Gewicht                             145Kg 
Höhenlage                         -400m~3000m 

Arbeitsbedingungen 
Spannungsversorgung       110V/115V~, 60Hz; 220V-240V~, 50Hz; 

Abfall                      Abfallbehälter, 200 Küvetten pro Box 

Küvetten                 Einmal-Kunststoffküvetten 
Küvettenbeladung  88 Küvetten pro Tray, 
                               2 Trays können pro Durchgang geladen  
                               werden, kontinuierliches Be- und Entladen                                                 

Mess- und Reaktionseinheit 
Erkennungsmodus               Photonenzählung 
Signaldetektor                   Photomultiplier Tube (PMT)  
PMT Kalibration                LED Reference Modul 
Inkubationspositionen       82 
Temperatur                        Genauigkeit: 37±0.3 °C 
Mixereinheit                       berührungsloser Vortex-Mischer 

Magnetissche Trenneinheit 
 
Trenneinheit   magnetische 4-Phasen Trennung
Temperatur    Genauigkeit: 37±0.3 °C 

Substrateinheit 
Substratflasche          300/500 Teste pro Flasche,                                      
Substratzufuhr            kontinuierlich 
Substraterwärmung    konstante Erwärmung 
Aspirationsvolumen    200 µl 

Reagenzteller           15, Reagenzpositionen, die kontinuierlich  
                                  Be- und Entladen werden können,  
                                  stetiges Mischen der magnetischen Partikel 
Kühleinheit                 2~8 °C 

Reagenzieneinheit 

                                  horizontaler und vertikaler Crashsensor 
Reagenzvolumen      20~200 µl, in 1 µl Schritten  

Reagenznadel           Stahlnadel, Füllstands- und Gerinnselerkennung,                Relative Luftfeuchtigkeit     35%RH~85%RH,                    

Reagenzienkits          50 Teste/Kit, 100 Teste/Kit 
Reagenzerkennung   Barcodeleser  

Küvetten und Abfall 
Probennadel              Stahlnadel, Füllstands- und Gerinnselerkennung,                                                                   

Probenzufuhr               Kontinuierliches Probenbe- und -entladen 
Probenpositionen      50 

                                   horizontaler und vertikaler Crashsensor  
Probenvolumen         10~200 µl, in 1 µl Schritten  
Probenverdünnung    Automatische Verdünnung: 1:2~1:40 

CL-900i 
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Technissche Spezifikationen 
Generelle Informationen     
Durchsatz       Bis zu 180 Teste/Stunde 
Messprinzip    Chemielumineszenz-Immunoassay mit Mikropartikel als                         
Festphase,  alkalischer Phosphatase (ALP) markierten                         
Reagenzien und AMPPD-Substrat 

Probeneinheit 

*: In Entwicklung 
**:kein CE 

Procalcitonin
IL-6
sCD14-ST

PAPP-A*
Free β-HCG*

DS’ Screening

Entzündung 

FT3
FT4
T3
T4
TSH
Anti-Tg
Anti-TPO
Tg
rT3
TRAb

HIV Combo
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HAV IgM*

Total  β-HCG
FSH
LH
Prolactin
Estradiol
Estriol

Intact PTH
Calcitonin
Vitamin D total

CK-MB
Myoglobin
Troponin I
BNP
NT-proBNP*

CEA
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
Free PSA
Total PSA
NSE
CYFRA 21-1
CA72-4
PG I
PG II
SCCA
HE4
ProGRP
CA50
CA242
PIVKA-II*
AFP-L3%*
Hp IgG*
G-17*

Cardiac  Tumor marker

TESTO 
PROG 
AMH 
Freies Testosteron*
17-OH PROG* 
SHBG* 

Infektionskrankheiten 

Knochenstoffwechsel Ferti l i ty Schi lddrüse 

Insulin
C-peptide

Diabetes

Laminin
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SARS-COV-2S-
RBD IgG
SARS-COV-2 
Neutralizing 
Antibody

COVID-19
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Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
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CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG*
HSV-1/2 IgM*
HSV-1 IgG*
HSV-2 IgG*

ToRCH

Wachstumshormon 

GH* 
IGF-1* 
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Nebennierenfunktion
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Cortisol 

Hypertonie 

Renin 
Aldosterone 

Ferritin
Vitamin B12
Folate
RBC Folate

Anämie 

Test Menu
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